REAMENAGEMENT ET
MODERNISATION DU PORT DE
BANDOL

Dimensionnement G2AVP des ouvrages géotechniques

DIMENSIONNEMENT DES FONDATIONS DE QUAIS,
PANNES, DE PONTONS FLOTTANTS, DE DUCS D'ALBE ET
D'OUVRAGES PLUVIAUX A L’ARRIERE DES QUAIS

Projet :

Le projet étudié consiste au remplacement d'une panne amodiée, au confortement des quais
existants et a la réalisation de nouveaux pontons flottants, de ducs d’Albe et d'une station
d’avitaillement.

Investigations géotechniques :

Dans le cadre de cette étude, il avait été réalisé des sondages carottés, sondages
pressiométriques et essais de perméabilité en mer (pieux pontons, ducs d'albe, panne) et au
droit des quais existants afin de déterminer leur géométrie notamment. Des essais de
cisaillement en laboratoire sur les vases du site ont été réalisés pour le dimensionnement
des corps morts.

Contexte géotechnique et hydrogéologique :
Les sondages ont mis en évidence la présence de vases surmontant des argiles raides puis
des marnes compactes.

Ouvrages géotechniques dimensionnés :

- Fondations des pontons flottants, avitaillement, panne amodiée et ducs d’able (pieux battus
métalliques en mer),

- Confortement des quais existants (palplanches autostables, palplanches tirantées,
Combiwall, murs béton armé),

- Corps morts (pontons flottants),

- Fondations ouvrages béton enterrés (ouvrages pluviaux, séparateurs hydrauliques).

Solutions apportées par : ABO ERG Géotechnique
Proposition de phasage pour maitriser les risques de tassements

Maitre d’'ouvrage : Maribay
Maitre d’oeuvre : Dupont
Entreprise de travaux : Eiffage ETMF

REF N° 19SG131

Agence : VITROLLES

Date de réalisation :
» Juillet 2024

Montant HT :
« 45,0 k€

Lieu de réalisation :
* Bandol (83150)

Type de mission selon norme 94500 :
- G2 AVP

Travaux réalisés :
- Etude géotechnique de conception G2
AVP

Qualifications concernées :
+ 1002 /1008 / 1233

Détails de la mission :

+ Dimensionnement de pieux battus acier
(pieux pontons, ducs d’albe)

- Dimensionnement de quais béton,
palplanches et combiwall

+ Dimensionnement des fondations
d’ouvrages pluviaux enterrés béton
Matériel utilisé

Logiciels de calcul :
+ K-REA V4 pour les calculs parois
+ FOXTA V4 pour les calculs de pieux
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