PROJET DE CONSTRUCTION D’'UN
CENTRE EDUCATIF ET SPORTIF (CES)
ET D'UN COLLEGE

Elaboration d’une étude Projet / Plan de Gestion et mission
d’AMO Travaux pour les opérations de dépollution/gestion de
déblais du projet
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Le projet d'aménagement prévoit la construction d’'un College et d'un P6le Socio-éducatif
porté par le département de la Vienne, la communauté de commune et la commune de
Mirebeau (86). Le projet est localisé rue René Mabilleau 8 MIREBEAU (86). Il est prévu la
création d'un ensemble regroupant : un collége, un gymnase et un dojo, un centre de loisirs,
un réseau d'assistants maternels itinérants, un lieu d’accueil parents-enfants, une maison
d’assistants maternels et une micro-créche et une habitation pour logement de fonction.

Un diagnostic de la qualité des sols avait été réalisé par un tiers en 2022 et mettait en
évidence des anomalies dans les futurs déblais du projet générant des surco(ts d’élimination
estimés a hauteur de 165 k€.

Le Département de la Vienne a sollicité ABO ERG ENVIRONNEMENT pour sécuriser les enjeux
financiers et sanitaires du projet et d’éviter toute restriction d’'usage des sols au droit du
projet.

La mission qui nous a été confiée est une mission globale d’assistance a maitrise d'ouvrage
pour les opérations de dépollution/gestion de déblais du projet dans sa globalité.

ABO-ERG ENVIRONNEMENT a ainsi réalisé les prestations suivantes sur la période de janvier
anovembre 2024 :

- Réaliser les investigations complémentaires sur le milieu sol afin de maitriser davantage
les volumes de déblais non inertes et les aspects sanitaires : 23 fouilles a la pelle mécanique
sur 2 m de profondeur, prélevements et analyses en laboratoire d’échantillons de sols,

- Rédiger les rapports d’investigations,

par la réalisation d’'une Analyse des Risques Résiduels prédictive,

- L'absence d’anomalie pour les composés organiques recherchés HCT, HAP, BTEX et PCB
dans les sols (teneurs inférieures aux valeurs de référence voir inférieures a la limite de
quantification analytique).

Les résultats de ce diagnostic complémentaire ont permis d'optimiser le volume et la gestion
des déblais en cas d'évacuation hors site. A la différence du diagnostic précédent, une filiere
de type ISDI aménagée (ou ISDI+) a été privilégiée a I'ISDND.

Apres proposition de 3 scénarios de gestion possibles, le donneur d'ordre a opté pour
I'évacuation hors site des déblais non compatibles sanitairement et non inertes.

Au global, apres travaux de terrassement, I'entreprise COLAS France a évacué un tonnage
total de 868,7 tonnes dans différentes filieres sous contréle d’ABO ERG Environnement :

- 96,5 tonnes en ISDI ;

- 655,9 tonnes en ISDI+;

- 116,3 tonnes en filiere « Amiante » (hors marché).

A la suite de ces travaux et au vu des teneurs résiduelles dans les sols, le risque sanitaire
résiduel devient acceptable sans restriction d'usage avec le projet d'aménagement.

Le colt de dépollution s’est élevé finalement a 32 k€.

Solutions apportées par ABO ERG Environnement :
Autonomie, Réactivité et disponibilité, Homogénéité et adaptabilité, Communication et centralisation

des données, Expertise technique et reglementaire
Maitre d’'ouvrage : Département 06

REF N° 24BES001AA

Agence : Bordeaux

Date de réalisation :
« Janvier a novembre 2024

Montant HT :
+32 k€

Lieu de réalisation :
* Rue René Mabilleau sur la commune de
MIREBEAU (86)

Type de mission selon norme 94500 :
* Etudes PRO — AMO Travaux

Travaux réalisés :

* Investigations des sols a l'aide d’'une
pelle mécanique (une vingtaine de
fouilles jusqu'a 2 m de profondeur)

+ Préléevements et analyses des sols

* Etude de Projet / Plan de Gestion

* Analyse des Risques Résiduelles
prédictive

Qualifications concernées :

Détails de la mission :

+ Préparation

* Terrain = visites, prélévement, suivi de
travaux

+ Laboratoire

* Ingénierie

- Conseil et alertes

Matériel ERG utilisé :
- Matériel de prélévement des sols
- Logiciels de cartographie (Autocad)
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